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Declaración de prestaciones para el producto de 

construcción 

StoCryl HC 100 

 

 

Código de identificación única del producto tipo PROD0575  StoCryl HC 100  

Usos previstos  
Productos de protección superficial - impregnación hidrofugante  
protección contra la penetración de sustancias (1.1)  
Control de humedad (2.1)  
Aumento de la resistencia eléctrica (8.1)  

Fabricante Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen 

Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las 
prestaciones (EVCP) 

Sistema 2+ (para utilizar en edificios y obras de ingeniería)  
 

Norma armonizada EN 1504-2:2004  

Organismos notificados  NB 0921 (Sistema 2+) 

Documento de evaluación europeo no es relevante 

Evaluación técnica europea no es relevante 

Evaluación técnica europea no es relevante 

Documentación técnica adecuada o documentación técnica 
específica 

no es relevante 

Prestaciones declaradas El producto se utiliza en el sistema de protección superficial:  
StoCretec OS 1.3  
Que consta del componente:  
StoCryl HC 100 

Características principales Rendimiento Especificación técnica 
armonizada 

   Pérdida de masa tras someter a estrés cíclico de hielo/deshielo comparado con el cuerpo de ensayo no impregnado, 

20 ciclos después   

Sistema 2+ / EN 1504-2:2004 

Velocidad de secado clase I: >30 %   Sistema 2+ / EN 1504-2:2004 

Sustancias peligrosas NPD   Sistema 2+ / EN 1504-2:2004 

Profundidad de penetración Clase II: ≥10 mm   Sistema 2+ / EN 1504-2:2004 

Absorción de agua y estabilidad alcalina Coeficiente de absorción <7,5 %, comparado con el 

cuerpo de ensayo sin tratar, Coeficiente de absorción 

<10 %, tras sumergir en solución alcalina   

Sistema 2+ / EN 1504-2:2004 

NPD = prestación no determinada 
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Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de 
prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado. 

Firmado por y en nombre del fabricante por: 

Francisco Ramos / Responsable de las unidades de negocio de fachada e interior, por poderes 

Este duplicado ha sido generado mecánicamente y es válido sin firma. 
 

 
09.03.2023 

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen 
  

La versión vigente actual de la declaración de prestaciones puede consultarse electrónicamente en la 
página www.sto.com/ce. 

  

 

 

 

Sto SE & Co. KGaA 

Ehrenbachstraße 1 

D-79780 Stühlingen 

   
 

0103-6002-1 09 NB 0921 (Sistema 2+)  
 

PROD0575 StoCryl HC 100 

EN 1504-2:2004    

Productos de protección superficial - impregnación hidrofugante  

protección contra la penetración de sustancias (1.1)  

Control de humedad (2.1)  

Aumento de la resistencia eléctrica (8.1)  

   

Pérdida de masa tras someter a estrés cíclico de 

hielo/deshielo 

 comparado con el cuerpo de ensayo no impregnado, 20 ciclos después   

Velocidad de secado  clase I: >30 %   

Sustancias peligrosas  NPD   

Profundidad de penetración  Clase II: ≥10 mm   

Absorción de agua y estabilidad alcalina  Coeficiente de absorción <7,5 %, comparado con el cuerpo de ensayo sin tratar, 

Coeficiente de absorción <10 %, tras sumergir en solución alcalina 
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