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Declaración de prestaciones para el producto 
de construcción 

Sto-Panel de lana mineral 035 VHF laminado 
con velo 

  

 

Código de identificación del tipo de producto PROD1508  Sto-Panel de lana mineral 035 VHF laminado con velo  

Finalidad de uso producto de aislamiento térmico para edificios  

 

Fabricante Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen 

Sistema(s) para evaluar y comprobar la estabilidad de las 

prestaciones 

Sistema 1+ 

sistema 3 

Norma armonizada EN 13162  Panel termoaislante para fachada de lana mineral 

Organismo notificado FIW München NB 0751 

  

Evaluación técnica europea no es relevante 

Documentación técnica apropiada no es relevante 

Prestaciones declaradas  

Características principales Rendimiento Especificación técnica 

armonizada 

   Comportamiento al fuego A1    EN 13162:2012 

Absorción de agua WS/WL(P)    EN 13162:2012 

Permeabilidad al vapor de agua NPD   EN 13162:2012 

Grado de absorción acústica α W  NPD   EN 13162:2012 

Resistividad térmica Véase la etiqueta EN 13162:2012 

Clase de permeabilidad al vapor de agua NPD   EN 13162:2012 

Resistencia a la compresión (categoría) CS(10)0,5 EN 13162:2012 

Resistencia a la tracción y a la flexión (clase) TR1 EN 13162:2012 

   

NPD = prestación no determinada 
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Las prestaciones del producto se corresponden con las prestaciones declaradas. El fabricante es responsable exclusivo de la redacción 

de esta declaración de prestaciones. 

 

Firmado por el fabricante y en nombre del fabricante: 

 

  

22.05.2018 
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen  Dr. Eike Messow/ Director de Shared Services 

Anexo: ficha de datos de seguridad 
  

 

 

 

Sto SE & Co. KGaA 

Ehrenbachstraße 1 

D-79780 Stühlingen 
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PROD1508 Sto-Panel de lana mineral 035 VHF laminado con velo 
EN 13162   Panel termoaislante para fachada de lana mineral    

producto de aislamiento térmico para edificios  

   

Comportamiento al fuego  A1     

Absorción de agua  WS/WL(P)    

Permeabilidad al vapor de agua  NPD   

Grado de absorción acústica α W   NPD   

Resistividad térmica  Véase la etiqueta 

Clase de permeabilidad al vapor de agua  NPD 

Resistencia a la compresión (categoría)  CS(10)0,5 

Resistencia a la tracción y a la flexión (clase)  TR1 

 

ü 


