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| SECCAO 1: IDENTIFICACAO DA SUBSTANCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA

1.1 Identificador do produto

Nome comercial StoColl IP
Identificador Unico De Férmula 7C24-COPU-Q009-SHHF
(UFI)

1.2 Utilizagdes identificadas

relevantes da substancia ou Argamassa seca para revestimento
mistura e utilizagdes

desaconselhadas

Utilizacdes desaconselhadas Informacé&o néo disponivel.
1.3 Identificagéo do Sto SE & Co. KGaA
fornecedor daficha de Ehrenbachstrasse 1
dados de seguranca D - 79780 Stiuhlingen

Telefone: +49 7744 57-0
infoservice@sto.com

Endereco de correio Sto SE & Co. KGaA

electrénico da pessoa Departamento TIQA Garantia de qualidade
responsavel por SDS Portugal e.volz@sto.com

1.4 Nimero de telefone de Telefone: +351 30880 4750

emergéncia Portugal CIAV Telefone: +351 800 250 250

SECCAO 2: IDENTIFICACAO DOS PERIGOS

2.1 Classificagdo da substancia ou mistura

Classificagdo (REGULAMENTO (CE) N.o 1272/2008)

Les@es oculares graves, H318: Provoca lesGes oculares graves.
Categoria 1
Irritacdo cutanea, Categoria 2 H315: Provoca irritagdo cutanea.

2.2 Elementos do rétulo
Rétulo (REGULAMENTO (CE) N.o 1272/2008)
Pictogramas de perigo
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Palavra-sinal : Perigo

Adverténcias de perigo : H315 Provoca irritagdo cuténea.
H318 Provoca lesdes oculares graves.

Declarag@es de Perigo Com armazenamento adequado a seco, pobre em
Adicionais cromato durante 9 meses, no minimo, a partir da data de fabrico.
Recomendacdes de prudéncia : P102  Manter fora do alcance das criangas.

Prevencéo:

P280  Usar luvas de protecado/ vestuario de protecao/ protecéo
ocular/ protecgéo facial.

Resposta:

P305 + P351 + P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS
OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com agua durante varios
minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal Ihe for possivel.
Continue a enxaguar.

P315 Consulte imediatamente um médico.

P302 + P352 SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar
abundantemente com sabonete e agua.

P332 + P313 Em caso de irritacdo cutanea: consulte um médico.
P362 + P364 Retirar a roupa contaminada e lava-la antes de a
voltar a usar.

Componentes determinantes de perigo para o rétulo:
Cimento Portland
2.3 Outros perigos
A substancia/mistura ndo contém componentes considerados persistentes, bioacumulaveis e téxicos (PBT)
ou muito persistentes e muito bioacumulaveis (VPvB) a niveis de 0.1% ou superior.

Informacé&o ecoldgica: A substancia/mistura ndo contém componentes considerados como tendo
propriedades desreguladoras do sistema enddcrino de acordo com o artigo 57(f) do REACH ou o
Regulamento Delegado da Comisséo (UE) 2017/2100 ou o Regulamento da Comisséo (UE) 2018/605 a
niveis de 0,1% ou superiores.

Informacéo toxicoldgica: A substancia/mistura ndo contém componentes considerados como tendo
propriedades desreguladoras do sistema enddcrino de acordo com o artigo 57(f) do REACH ou o
Regulamento Delegado da Comisséo (UE) 2017/2100 ou o Regulamento da Comissédo (UE) 2018/605 a
niveis de 0,1% ou superiores.

Argamassal/reboco reage a agua de modo alcalino. Por isso, proteger a pele e os olhos. Em caso de
contacto, lavar abundantemente com agua. Em caso de contacto com os olhos, consultar imediatamente
um médico!

Risco de afectar os pulmdes, em caso de inalagao prolongada das particulas de poé.

A mistura apresenta um baixo nivel de cromato, dado o teor de cromio sensibilizante (VI), através de
aditivos, ter sido reduzido para um valor inferior a 2 ppm na percentagem de cimento da argamassa pronta
a utilizar, ndo sendo, assim, classificado como sensibilizante, de acordo com o art.° 6 e anexo | do
regulamento (CE) 1272/2008. Requisito para a eficacia da reducao de cromato € o armazenamento
apropriado e respeito pelo prazo de validade.

Em caso de sobreposi¢éo do produto, existe o perigo de erupcdo cutdnea com hipersensibilidade ao cromio
(V1.

| SECCAO 3: COMPOSICAO/INFORMAGAO SOBRE OS COMPONENTES

3.2 Misturas

Componentes

Nome Quimico No. CAS Classificagédo Concentracéo
No. CE (% wiw)
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No. de Index
Numero de registo

Cimento Portland 65997-15-1 Eye Dam. 1; H318 >210-<20
266-043-4 STOT SE 3; H335

Skin Irrit. 2; H315
Skin Sens. 1; H317

Substéncias com limite de exposicdo em local de trabalho :

Quartzo (areia, finos < 12um abaixo
de 1 %)

14808-60-7 250-<70
238-878-4

Para a explicacdo das abreviaturas ver secdo 16.

‘ SECCAO 4: MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

4.1 Descrigdo das medidas de emergéncia

Recomendacéo geral
Inalacéo

Contacto com a pele

Contacto com os olhos

Ingestéo

Se os sintomas persistem ou no caso de dividas consultar um médico.
Mover a vitima para um local arejado.

No caso de problemas prolongados consultar um médico.

Despir imediatamente a roupa e 0s sapatos contaminados.

Lavar imediatamente com muita agua e sabdo.

No caso de problemas prolongados consultar um médico.

Lavar o vestuario contaminado antes de voltar a usé-lo.

No caso dum contacto com os olhos, retirar as lentes de contacto e
enxaguar imediatamente com muita 4gua, também por baixo das
pélpebras, durante ao menos 15 minutos.

Se necessario, usar um colirio isoténico (por ex. 0,9 % NacCl).

Nao esfregar a area afectada.

Chamar imediatamente um médico.

Enxaguar a boca.

Se estiver consciente, beber muita 4gua.

NAO provocar o vémito.

Consultar o médico.

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Sintomas

O contacto com a pele pode provocar os sintomas seguintes:
Pode provocar irritages da pele e/ou dermatites.

Provoca lesfes oculares graves.

A inalacéo pode provocar os sintomas seguintes:

Tosse

Pode provocar irritagdo das vias respiratorias.

4.3 Indicagdes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios

Tratamento

Tratar de acordo com 0s sintomas.

| SECCAO 5: MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIOS

5.1 Meios de extingéo

Meios de extingdo adequados

O produto néo é inflamavel.
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Meios de extin¢éo
inadequados

5.2 Perigos especiais
decorrentes da substéncia
ou mistura

5.3 Recomendacgdes para o
pessoal de combate a
incéndios

Adapte as medidas de combate a incéndios as condi¢des do local e ao
ambiente envolvente.
Nao aplicavel

O proprio produto esté classificado em estado endurecido como nao
inflaméavel, de acordo com a EN 13501-1.

O produto néo é explosivo nem inflaméavel e também n&o tem um efeito
combustivel juntamente com outros materiais.

N&o sdo necesséarias medidas especiais.

‘ SECCAO 6: MEDIDAS EM CASO DE FUGA ACIDENTAL

6.1 Precaugdes individuais,
equipamento de protecéo e
procedimentos de
emergéncia

6.2 Precaucdes a nivel
ambiental

6.3 Métodos e materiais de
confinamento e limpeza

6.4 Remissao para outras
secghes

Evitar a formagéo de poeira.
Em caso de exposigdo ao pd, usar mascara de proteccéo das vias
respiratorias.

Este produto ndo deve entrar nos esgotos, nos cursos de agua e no solo.
Se o0 produto contaminar rios e lagos ou os esgotos informar as
autoridades respetivas.

Utilizar equipamentos de manuseamento mecanicos.

Humedecer e retirar.

Evitar a dispersdo do p6 - aspirar salas em vez de varrer.

N&o utilizar ar comprimido para a limpeza.

Limpar meticulosamente as superficies contaminadas.

Eliminar o material contaminado como residuo, de acordo com o ponto
13.

Referir-se as secg¢bes 7 e 8 para as medidas de protecgéo.

SECCAO 7: MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM

7.1 Precaugdes para um manuseamento seguro

Informacéo para um
manuseamento seguro

Medidas de higiene

Evitar a formacéo de poeira.

Em caso de mercadoria em sacos e utilizagcao de recipientes de mistura
abertos, encher primeiro com agua, deixando entdo a argamassa seca
entrar cuidadosamente. Manter a altura de queda reduzida. Fazer o
agitador arrancar lentamente.

N&o comprimir 0s sacos vazios nem por ex. junta-los comprimidos num
saco final.

Cargas grandes, superiores a 25 kg, ndo devem ser movimentadas
manualmente, mas sim apenas com meios auxiliares mecanicos.
Dependendo da idade, sexo e constituicdo do trabalhador, bem como a
frequéncia das operacdes de levantamento e carregamento, estas
representam uma carga e um esforco elevados, mesmo em caso de
pesos reduzidos.

Durante o processamento, nédo ajoelhar no produto fresco.
Proporcionar arejamento suficiente e/ou sistema exaustor nos locais de
trabalho.

Nao reutilizar os recipientes vazios.

Nao comer, beber ou fumar durante da utilizacao.

Lavar as mdos antes das pausas, e no fim do dia de trabalho.
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Evitar o contacto com a pele e os olhos.
Retirar e lavar roupa contaminada antes de voltar a usar.

7.2 Condicdes de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Requisitos para areas de Armazenar no recipiente original.

armazenagem e recipientes Guardar em lugar seco.

Orientacdo para prevencao de Com temperaturas elevadas podem surgir produtos perigosos de

Fogo e Exploséo decomposicao, tais como, por ex., didéxido de carbono, monéxido de
carbono e fumo.

Informagdes suplementares Proteger da humidade do ar e da agua.

sobre as condigbes de Respeitar impreterivelmente as indicagdes do fabricante relativas as

armazenagem condi¢gbes de armazenamento e a durabilidade.

Recomendagfes para Sem restricdes.

armazenagem conjunta

7.3 Utilizac&o(Bes) final(is) Para mais informacgdes, ver também a Ficha Técnica relativa ao produto.
especifica(s)

| SECCAO 8: CONTROLO DA EXPOSICAO/PROTECGCAO INDIVIDUAL

8.1 Parametros de controlo

Limites de Exposi¢cédo Ocupacional

Componentes No. CAS tipo de valor Parametros de controlo Bases
(Forma de
exposicao)
Quartzo (areia, finos | 14808-60-7 VLE-MP (Fracéo 0,025 mg/m?3 PT OEL
< 12pm abaixo de 1 respiravel)
%)

Informacgdes adicionais: Agente carcinogénico suspeito no Homem.

TWA (Poeira 0,1 mg/m3 2004/37/EC
respiravel)

Informacgdes adicionais: Agentes cancerigenos ou mutagénicos

Informacgdes adicionais: Uma inalagdo mais prolongada e / ou forte de p6 fino de
guartzo alveolar pode provocar pneumoconiose, também conhecida como silicose., O
efeito do p6 de quartzo (incluindo cristobalite, tridimite) € um efeito a longo prazo e
depende significativamente da dose de p6 que é definida através concentragdo média
de p6 durante um periodo de tempo mais longo (fracdo respiravel).

Cimento Portland 65997-15-1 VLE-MP (Fracéo 1 mg/m?3 PT OEL
respiravel)

Informacgdes adicionais: Agente ndo classificavel como carcinogénico no Homem.

Serviram de base as listas em vigor por ocasido da preparacéo.
Processo de monitorizagdo para avaliagdo da exposi¢cdo no local de trabalho: Norma EN 482
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8.2 Controlo da exposicéo

Medidas de planeamento

Para reduzir a formacg&o de poeiras, deverdo ser utilizados sistemas fechados (por ex. silo com sistema de
transporte), dispositivos de aspiracéo local ou outros dispositivos técnicos de comando, por ex. maquinas
de rebocar ou misturadores continuos com equipamento suplementar especifico para a recolha de poeiras.
Devera existir equipamento de lavagem/agua para limpeza dos olhos e pele.

Manter as concentracdes do ar inferiores aos limites de exposicdo relevantes.

Equipamento de protecéo individual

Protecéo ocular/ facial

Proteccéo das méos
Material
Pausa através do tempo

Espessura das luvas

Observagdes

Protecéo do corpo e da pele

Proteccéo respiratoria

Controlo da exposi¢cdo ambiental
Ar :

Solos

Oculos de seguranca com protecéo nas laterais de acordo com a
EN 166.

Luvas de algodao com revestimento de nitrilo
480 min

0,8 mm

Luvas de proteccdo de acordo com EN 388. Por ex.: KCL 102
Sahara® Top (Kachele-Cama-Latex GmbH, linha directa:

+49 6659 87-300, www.kcl.de) ou equivalente. Desnecessario 0 uso
de luvas de protecgao quimica (categ. Ill). Trocar as luvas humidas.
Disponibilizar luvas de substituicdo. Apds lavar as méos, substituir a
gordura da pele perdida por pomadas para a pele que contenham
gordura. Tomar atengéo a informacgé&o dada pelo produtor relativa a
permeabilidade e ao tempo de afloramento, e as condi¢bes
especiais de trabalho (tenséo mecéanica, duracdo do contacto). A
escolha de luvas adequadas ndo depende sé da sua substancia
mas também das outras caracteristicas de qualidade que podem
ser diferentes de acordo com o fabricante.

Roupa com mangas compridas
Evitar a inalagcdo de particulas.
Mistura e decantagdo de argamassa seca em sistemas abertos:

O cumprimento dos valores limite deve ser assegurado através de
medidas técnicas eficazes de tratamento do pd, por ex. dispositivos
locais de aspiragdo. Caso isto ndo seja possivel, deve-se usar meias
mascaras de filtragem de particulas do tipo FFP2 (testadas segundo
a EN 149).

Processamento manual da argamassa pronta para utilizagdo:
Desnecessario 0 uso de mascara de protec¢éo das vias
respiratorias.

Processamento mecénico de argamassa: Desnecessario 0 uso de
mascara de proteccao das vias respiratérias.

Evitar a libertag&do para o ambiente.

Evitar a penetragdo no subsolo.
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Agua : Nao descarregar nas aguas superficiais ou no sistema de esgoto
sanitario.
Se o0 produto contaminar rios e lagos ou os esgotos informar as
autoridades respetivas.

| SECCAO 9: PROPRIEDADES FiSICO-QUIMICAS

9.1 Informacgdes sobre propriedades fisicas e quimicas de base

Estado fisico : po

Cor . cinzento

Odor . nenhum(a)

Limiar olfativo . Dados néo disponiveis
Ponto de fuséo/ponto de : Na&o aplicavel
congelagéo

Ponto de ebuli¢éo inicial e : Na&o aplicavel

intervalo de ebulicdo

Inflamabilidade : O produto néo é inflamével.

Limite superior de exploséo / : Na&o aplicavel
Limite de inflamabilidade superior

Limite inferior de exploséo / : N&o aplicavel
Limite de inflamabilidade inferior

Ponto de inflamacao : Nao aplicavel
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Temperatura de decomposi¢ao

pH

Viscosidade
Viscosidade, dindmico

Fluxo do tempo

Solubilidade(s)
Hidrossolubilidade

Coeficiente de parti¢édo: n-
octanol/agua

Presséo de vapor
Densidade
Densidade da massa

Densidade relativa do vapor

9.2 Outras informacgdes
Explosivos

Propriedades comburentes

Auto-igni¢éo

Taxa de evaporagdo

Dados néo disponiveis

> 11,5 (20 °C)
Concentracdo: 10 %
(suspenséo aquosa)

Nao aplicavel

Nao aplicavel

moderadamente soltvel

nao determinado

Dados néo disponiveis

N&o aplicavel

cerca de. 1.300 - 1.600 kg/m3 (20 °C)

Dados néo disponiveis

N&o explosivo

N&o aplicavel

nao auto-inflamavel

Nao aplicavel
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‘ SECCAO 10: ESTABILIDADE E REACTIVIDADE

10.1 Reatividade

Nenhuma reacgéo perigosa nas condigBes normais de utilizag&o.
10.2 Estabilidade quimica

Estavel em condi¢Ges normais.

10.3 Possibilidade de reac8es perigosas

Reacdes perigosas Informacé&o nédo disponivel.

10.4 Condic0es a evitar

Condicdes a evitar Evitar a entrada de 4gua e a humidade durante o armazenamento (a
mistura reage a humidade de forma alcalina e endurece).
10.5 Materiais incompativeis

Materiais a evitar Reage de modo exotérmico aos acidos; O produto himido é alcalino
e reage aos acidos, sais de amonio e metais ndo preciosos, por ex.
aluminio, zinco, latdo. Na reaccdo aos metais ndo preciosos surge
hidrogénio.

10.6 Produtos de decomposigao perigosos

Produtos de decomposicédo N&o se decompde se armazenado e utilizado de acordo com as
perigosos instrugdes.

SECCAO 11: INFORMACAO TOXICOLOGICA

11.1 Informacgdes sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.o 1272/2008
Toxicidade aguda

Produto:

Toxicidade aguda por via oral Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacdo ndo
sdo preenchidos.

Toxicidade aguda por via Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacdo ndo

inalatéria sdo preenchidos.

Toxicidade aguda por via Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacdo ndo

cutanea sdo preenchidos.

Corrosaolirritagdo cutanea
Produto:
Provoca irritagdo cutanea.

Componentes:
Cimento Portland:

Provoca irritagdo cutanea.
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LesOes oculares graves/irritagdo ocular
Produto:
Provoca lesdes oculares graves.

Componentes:
Cimento Portland:
Provoca lesdes oculares graves.

Sensibilizacéo respiratoria ou cutanea

Produto:
Desde que o prazo de validade do produto ndo seja ultrapassado e
as respectivas medidas de protec¢éo pessoal sejam cumpridas, ndo
se deve contar com um efeito sensibilizante.
Em caso de sobreposi¢éo do produto, existe o perigo de erupgao
cutanea com hipersensibilidade ao crémio (VI).

Componentes:
Cimento Portland:

Pode provocar uma reacgéo alérgica cutanea.

Mutagenicidade em células germinativas

Produto:

Genotoxicidade in vitro Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo
sao preenchidos.

Carcinogenicidade

Produto:
Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacéo ndo
séo preenchidos.

Toxicidade reprodutiva

Produto:

Efeitos na fertilidade Com base nos dados disponiveis, os critérios de classifica¢céo ndo
séo preenchidos.

Efeitos toxicos no Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacdo ndo

desenvolvimento sdo preenchidos.

Toxicidade para 6rgados-alvo especificos (STOT) - exposi¢do Unica

Produto:
Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacdo ndo
sdo preenchidos.

Componentes:
Cimento Portland:

Vias de exposicao Inalagao
Avaliacao Pode provocar irritagéo das vias respiratorias.

Toxicidade para 6rgaos-alvo especificos (STOT) - exposi¢do repetida

Produto:
Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacdo ndo
sdo preenchidos.

Toxicidade por aspiracao
Produto:
Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacdo ndo sao preenchidos.

Toxicologia, Metabolismo, Distribui¢céo
Informagdes adicionais
Produto:
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O produto néo foi testado como tal. A mistura esté classificada de
acordo com o anexo | do regulamento (CE) 1272/2008. (Para
detalhes ver capitulos 2 e 3).

11.2 Informagdes sobre outros perigos

Propriedades desreguladoras do sistema endécrino

Produto:

Avaliacdo ;A substancia/mistura ndo contém componentes considerados como
tendo propriedades desreguladoras do sistema enddécrino de acordo
com o artigo 57(f) do REACH ou o Regulamento Delegado da
Comisséo (UE) 2017/2100 ou o Regulamento da Comisséo (UE)
2018/605 a niveis de 0,1% ou superiores.

Experiéncia com a exposi¢do do homem

Produto:

Informacgdes gerais O cimento pode agravar doencas existentes da pele, olhos e vias
respiratdrias, por ex. em caso de enfisemas pulmonares ou asma.

Informagdes adicionais

Produto:

Observagdes : O produto néo foi testado como tal. A mistura esta classificada de
acordo com o anexo | do regulamento (CE) 1272/2008. (Para
detalhes ver capitulos 2 e 3).

| SECCAO 12: INFORMACAO ECOLOGICA

12.1 Toxicidade
Produto:
Toxicidade em peixes Dados néo disponiveis

12.2 Persisténcia e degradabilidade
Produto:
Biodegradabilidade Dados néo disponiveis

12.3 Potencial de bioacumulacéo
Produto:
Bioacumulacéo Dados néo disponiveis

12.4 Mobilidade no solo
Produto:
Mobilidade Nao aplicavel

12.5 Resultados da avaliagdo PBT e mPmB
Produto:
Avaliacao A substancia/mistura ndo contém componentes considerados
persistentes, bioacumulaveis e tdéxicos (PBT) ou muito persistentes e
muito bioacumulaveis (vPvB) a niveis de 0.1% ou superior..

12.6 Propriedades desreguladoras do sistema endécrino

Produto:

Avaliacao . Asubstancia/mistura ndo contém componentes considerados como
tendo propriedades desreguladoras do sistema enddcrino de acordo
com o artigo 57(f) do REACH ou o Regulamento Delegado da
Comisséo (UE) 2017/2100 ou o Regulamento da Comisséo (UE)
2018/605 a niveis de 0,1% ou superiores.

12.7 Outros efeitos adversos

Produto:
Informacdes ecoldgicas Os efeitos ecotdxicos, em patrticular, a toxicidade aquatica, apenas
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adicionais sdo possiveis através da alteracdo do valor de pH, em caso de
libertacdo de maiores quantidades, juntamente com a agua.
Nao descarregar nas aguas superficiais ou no sistema de esgoto
sanitario.

13.1 Métodos de tratamento de residuos

Produto O utilizador é responséavel pela codificagdo e designacéo correctas dos
residuos acumulados.
No caso da aplicagdo recomendada, o cddigo dos residuos pode ser
seleccionado de acordo com o cédigo do Catalogo Europeu de Residuos
(CER).
Quantidades parciais e restantes podem ser reutilizadas. Limite-se a ndo
misturar os restos reutilizaveis com a agua e deixe-o0s endurecer.
Os restos de produto endurecidos podem ser eliminados como residuos
industriais ou despojos de construgdo com os nimeros de cédigo de
residuos 17.01.01 ou 10.13.14.
Eliminar os restos de produto ndo endurecidos com o codigo
recomendado dos residuos.

Embalagens contaminadas As embalagens que nado estédo devidamente esvaziadas devem ser
eliminadas como o produto n&o utilizado.
As embalagens esvaziadas, sem restos, séo recicladas através de
sistemas de gestao de residuos.

Numero de eliminacéo de 17 09 03* outros residuos de construcéo e demoli¢éo (incluindo misturas

residuos de residuos) contendo substancias perigosas
(*) residuos perigosos no ambito da directiva 2008/98/EG

SECCAO 14: INFORMACOES RELATIVAS AO TRANSPORTE

14.1 Numero ONU ou namero de ID
N&o regulado como mercadoria perigosa

14.2 Designacéo oficial de transporte da ONU
Nao regulado como mercadoria perigosa

14.3 Classes de perigo para efeitos de transporte
Nao regulado como mercadoria perigosa

14.4 Grupo de embalagem
Nao regulado como mercadoria perigosa

14.5 Perigos para o ambiente

14.6 Precaucdes especiais para o utilizador
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Observacdes Informacé&o néo disponivel.

14.7 Transporte maritimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI
Observacdes N&o aplicavel

' SECCAO 15: INFORMAGCAO SOBRE REGULAMENTAGCAO

15.1 Regulamentagdao/legislacdo especifica para a substancia ou mistura em matéria de saude,
segurancga e ambiente

cov
Directiva 2004/42/CE

nao cai sobre a Directiva 2004/42/CE
Regulamentacédo (UE) No Nao aplicavel

649/2012 do Parlamento europeu
e 0 Conselho sobre a importacéo e
exportacéo de produtos quimicos
perigosos

Outro regulamentagéo Tomar nota da Directiva 94/33/CE sobre a protecgdo dos jovens no
trabalho.
Tomar nota da Directiva 92/85/CEE sobre a seguranca e a saude no
trabalho para trabalhadoras gravidas.
O cimento neste produto apresenta um baixo nivel de cromato. As
pessoas que sdo alérgicas ao cromato ndo devem processar este
produto.
Seguir as normas de proteccdo e seguranca previstas pela lei.

15.2 Avaliagcdo da seguranca quimica

Informacé&o néo disponivel.

| SECCAO 16: OUTRAS INFORMAGOES

As alteracBes em relacdo a verséo anterior estdo identificadas com marca¢des na margem
esquerda.

As informagdes nesta folha de dados de seguranca estdo de acordo com 0 nosso estado de
conhecimentos actuais e cumprem a legislacdo nacional, bem como a da UE. As condi¢cdes de
trabalho do utilizador estdo, no entanto, sujeitas ao nosso conhecimento e controlo. O utilizador
é responsavel pelo cumprimento de todas as disposic¢des legais necessarias. As informacdes
nesta folha de dados de seguranca descrevem os requisitos de seguranca do nosso produto e
nado representam qualquer tipo de garantia das propriedades do produto.

Texto completo das Demonstragdes -H

H315 : Provoca irritagdo cutanea.

H317 . Pode provocar uma reaccao alérgica cutanea.
H318 . Provoca les@es oculares graves.

H335 : Pode provocar irritagdo das vias respiratorias.
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Texto completo das outras siglas

Eye Dam. . Les6es oculares graves

Skin Irrit. . Irritagdo cutanea

Skin Sens. . Sensibilizacdo da pele

STOT SE . Toxicidade para érgdos-alvo especificos - exposicédo Unica

ADN - Acordo europeu relativo ao transporte internacional de mercadorias perigosas por via navegavel
interior; ADR - Acordo Relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada; AlIC -
Inventario Australiano de Quimicos Industriais; ASTM - Sociedade Americana para a Testagem de Materiais;
bw - Peso corporal; CLP - Regulamento relativo a classificagdo, rotulagem e embalagem; Regulamento
(CE) No 1272/2008; CMR - Cancerigeno, mutagénico ou toxico para a reproducéo; DIN - Norma do Instituto
Alemao de Normalizag&o; DSL - Lista de Substancias Domésticas (Canada); ECHA - Agéncia Europeia de
Produtos Quimicos; EC-Number - Numero da Comunidade Europeia; ECx - Concentragéo associada pela
resposta de x%; ELx - Taxa de carregamento associada a resposta de x%; EmS - Procedimento de
Emergéncia; ENCS - Substancias Quimicas Novas e Existentes (Jap&o); ErCx - Concentragdo associada a
resposta de taxa de crescimento de x%; GHS - Sistema Globalmente Harmonizado; GLP - Boas Praticas de
Laboratorio; IARC - Agéncia Internacional de Pesquisa sobre Cancer; IATA - Associagdo Internacional do
Transporte Aéreo; IBC - Cadigo Internacional para a Construcdo e Equipamento de Navios que
Transportam Substancias Quimicas Perigosas a Granel; IC50 - concentragdo média maxima inibitéria; ICAO
- Organizacdo Internacional da Aviagdo Civil; IECSC - Relagdo de Substancias Quimicas Existentes na
China; IMDG - Cdédigo Maritimo Internacional de Mercadorias Perigosas; IMO - Organizagdo Maritima
Internacional; ISHL - Lei de Saude e Seguranga Industrial (Jap&o); ISO - Organizagdo Internacional para a
Padronizagao; KECI - Relagdo de Quimicos Existentes na Coreia; LC50 - Concentragéo Letal para 50% de
uma populacdo de teste; LD50 - Dose Letal para 50% de uma Populacéo de teste (Dose Letal Média);
MARPOL - Convencao Internacional para a Prevencdo de Poluicdo dos Navios; n.o.s. - N.S.A.: Nao
especificadas de outro modo. NO(A)EC - Concentragdo maxima que ndo éobservado nenhum efeito
(adverso); NO(A)EL - Nivel maximo que ndo é observado nenhum efeito (adverso); NOELR - Taxa de
Carregamento que ndo éobservado nenhum efeito; NZloC - Rela¢éo de Quimicos da Nova Zelandia; OECD
- Organizagdo para a Cooperacdo e o Desenvolvimento Econdmico; OPPTS - Gabinete de Seguranca
Quimica e Prevencéo a Polui¢éo; PBT - Substancia Persistente, Bioacumulativa e Téxica; PICCS - Relag¢édo
de Substancias Quimicas e Quimicos das Filipinas; (Q)SAR - Relagbes (Quantitativas) entre Estrutura
Quimica e Atividade Bioldgica ; REACH - Regulamento (CE) No 1907/2006 do Parlamento Europeu e do
Concelho a propésito do Registro, da Avaliacéo, Autorizacéo, e Restricdo de Quimicos; RID - Regulamento
relativo ao transporte internacional ferroviario de mercadorias perigosas; SADT - Temperatura de
Decomposi¢cdo Autoacelerada; SDS - Ficha de dados de seguranga; SVHC - substéncia que suscita
elevada preocupacédo; TCSI - Relagédo de Substancias Quimicas de Taiwan; TECI - Inventario de produtos
guimicos existentes na Tailandia;TRGS - Regra Técnica para Substancias Perigosas; TSCA - Lei de
Controle de Substéncias Toxicas (Estados Unidos); UN - Nacdes Unidas; vPvB - Muito Persistentes e Muito
Bioacumulativos

Informagdes adicionais

Outras informacdes A avaliacéo é efectuada segundo o artigo 6, paragrafo 5 e anexo | do
regulamento (CE) n.° 1272/2008.

Seccao emissora Departamento TIQAS Sto SE & Co. KGaA Stiihlingen
e.volz@sto.com

Cédigo do produto PRODO0111

PT/PT
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